METALLKLÄMMOR

VERKTYGSKLÄMMOR

1 Stängda

De finns med tre olika ytbeläggningar:
- Standard – förzinkad (5 μm)
- Belagd med svart nylon
- Belagd med vit nylon

Hänsyn bör tas till att hålets mått är reducerat på grund av nylonbeläggning.

2 Öppna
Verktygsklämmor är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål. Öppna klämmor är enklare att fästa och ta av.

De finns med tre olika ytbeläggningar:
- Standard – förzinkad (5 μm)
- Belagd med svart nylon
- Belagd med vit nylon

Hänsyn bör tas till att hålets mått är reducerat på grund av nylonbeläggning.

3 Superklämmor
Superklämmor är robusta verktygsklämmor som är konstruerade för större föremål med en diameter på upp till 95 mm.

De finns med tre olika ytbeläggningar:
- Standard – förzinkad, 5 μm tjock
- Belagd med svart nylon
- Belagd med vit nylon

Hänsyn bör tas till att hålets mått är reducerat på grund av nylonbeläggning.

Fördelar
- Högkvalitativt fjäderstål
- Enkla och säkra

Vanliga användningsområden
- Gör-det-själv (DIY)

Material
- Standard – förzinkad, 5 μm tjock
- Belagd med svart nylon
- Belagd med vit nylon
## Specifikationer

### TERRY STÅNGD KLÄMMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diameter (D mm)</th>
<th>Diameter (D in.)</th>
<th>Höjd (H mm)</th>
<th>Bredd (W mm)</th>
<th>Vidd (B mm)</th>
<th>Hål (h mm)</th>
<th>Nylonbeläggd (kolstål CS70)</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6-7</td>
<td>1/4-1/4</td>
<td>15.3</td>
<td>6.35</td>
<td>12.9</td>
<td>2.4</td>
<td>Svart 0816 5005 006</td>
<td>0816 5009 006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10-12</td>
<td>3/8-1/2</td>
<td>20.0</td>
<td>6.35</td>
<td>15.5</td>
<td>2.4</td>
<td>Svart 0816 5005 010</td>
<td>0816 5009 010</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13-14</td>
<td>1/2-9/16</td>
<td>26.4</td>
<td>7.94</td>
<td>20.1</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5005 013</td>
<td>0816 5007 013</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16-19</td>
<td>5/8-3/4</td>
<td>32.2</td>
<td>7.94</td>
<td>22.6</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5005 016</td>
<td>0816 5007 016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19-21</td>
<td>3/4-13/16</td>
<td>36.4</td>
<td>7.94</td>
<td>25.3</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5005 019</td>
<td>0816 5007 019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25-27</td>
<td>1-1/16</td>
<td>40.3</td>
<td>9.52</td>
<td>29.8</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5005 025</td>
<td>0816 5007 025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28-31</td>
<td>1-1/4-1-1/4</td>
<td>48.7</td>
<td>9.52</td>
<td>34.1</td>
<td>3.6</td>
<td>Svart 0816 5005 028</td>
<td>0816 5007 028</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32-34</td>
<td>1-1/4-1-1/16</td>
<td>59.3</td>
<td>11.1</td>
<td>42.8</td>
<td>3.6</td>
<td>Svart 0816 5005 032</td>
<td>0816 5007 032</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38-40</td>
<td>1-1/2-1-1/8</td>
<td>67.0</td>
<td>12.7</td>
<td>46.5</td>
<td>4.0</td>
<td>Svart 0816 5005 038</td>
<td>0816 5007 038</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51-54</td>
<td>2-2-1/8</td>
<td>80.2</td>
<td>12.7</td>
<td>53.0</td>
<td>4.0</td>
<td>Svart 0816 5005 051</td>
<td>0816 5007 051</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 2 hål

### TERRY ÖPPEN KLÄMMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diameter (D mm)</th>
<th>Diameter (D in.)</th>
<th>Höjd (H mm)</th>
<th>Bredd (W mm)</th>
<th>Vidd (B mm)</th>
<th>Hål (h mm)</th>
<th>Nylonbeläggd (kolstål CS70)</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6-7</td>
<td>1/4-1/4</td>
<td>10.5</td>
<td>6.35</td>
<td>3.8</td>
<td>2.4</td>
<td>Svart 0816 5004 006</td>
<td>0816 5008 006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10-12</td>
<td>3/8-1/2</td>
<td>13.3</td>
<td>6.35</td>
<td>4.3</td>
<td>2.4</td>
<td>Svart 0816 5004 010</td>
<td>0816 5008 010</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13-14</td>
<td>1/2-9/16</td>
<td>16.1</td>
<td>7.94</td>
<td>5.0</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 013</td>
<td>0816 5008 013</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16-19</td>
<td>5/8-3/4</td>
<td>20.5</td>
<td>7.94</td>
<td>6.5</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 016</td>
<td>0816 5008 016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19-21</td>
<td>3/4-13/16</td>
<td>26.6</td>
<td>7.94</td>
<td>9.0</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 019</td>
<td>0816 5008 019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25-27</td>
<td>1-11/16</td>
<td>30.0</td>
<td>9.52</td>
<td>10.2</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 025</td>
<td>0816 5008 025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28-31</td>
<td>1-1/4-1-1/4</td>
<td>33.4</td>
<td>9.52</td>
<td>12.0</td>
<td>3.6</td>
<td>Svart 0816 5004 028</td>
<td>0816 5008 028</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32-34</td>
<td>1-1/4-1-1/16</td>
<td>39.0</td>
<td>11.1</td>
<td>12.0</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 032</td>
<td>0816 5008 032</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38-40</td>
<td>1-1/2-1-1/8</td>
<td>48.0</td>
<td>12.7</td>
<td>13.0</td>
<td>3.2</td>
<td>Svart 0816 5004 038</td>
<td>0816 5008 038</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51-54</td>
<td>2-2-1/8</td>
<td>61.3</td>
<td>12.7</td>
<td>19.5</td>
<td>3.6</td>
<td>Svart 0816 5004 051</td>
<td>0816 5008 051</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 2 hål

### TERRY SUPERKLÄMMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diameter (D mm)</th>
<th>Diameter (D in.)</th>
<th>Höjd (H mm)</th>
<th>Bredd (W mm)</th>
<th>Vidd (B mm)</th>
<th>Hål (h mm)</th>
<th>Nylonbeläggd (kolstål CS70)</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
<th>Artikelnr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>44-66</td>
<td>1-3/4-2 5/8</td>
<td>53.4</td>
<td>12.7</td>
<td>25.5</td>
<td>4.0</td>
<td>Svart 0816 6010 044</td>
<td>0816 6012 044</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64-67</td>
<td>2-1/2-2 5/8</td>
<td>75.5</td>
<td>19.1</td>
<td>35.5</td>
<td>4.0</td>
<td>Svart 0816 6010 064</td>
<td>0816 6012 064</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76-79</td>
<td>3-1/3-8</td>
<td>87.5</td>
<td>19.1</td>
<td>47.0</td>
<td>4.75</td>
<td>Svart 0816 6010 076</td>
<td>0816 6012 076</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89-93</td>
<td>3-1/2-3 11/16</td>
<td>101.6</td>
<td>22.2</td>
<td>46.0</td>
<td>4.75</td>
<td>Svart 0816 6010 089</td>
<td>0816 6012 089</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 2 hål